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Montagemöglichkeiten der Kontaktsensoren von HVHVHVHV----MARDMARDMARDMARD Marderabwehr-System  
Optional Erweiterung mit Spezialschraube/ Kontaktdraht für maximal möglichen Schutz  
 
HVHVHVHV----MARDMARDMARDMARD Marderabwehr setzt für maximal möglichen Schutz am alles entscheidenden Punkt  

- der Form und flexiblen Montagemöglichkeit der Kontakt-Sensoren  - an. 
Mit den Kontaktsensoren des HVHVHVHV----MARDMARDMARDMARD ergeben sich X-tausend Möglichkeiten, jeden 
Eindringbereich des Marders in den Motorraum zuverlässig sicher blockieren. 

 
 
 
Die Kontaktleisten 100x20 mm können zentriert oder bündig auf dem Sockel montiert werden. 
Der Kontaktdraht kann bis zu bestimmten 
Längen freitragend, in jede Richtung 
biegbar mit der Spezialschraube einfach, 
schnell und kontaktsicher auf der 
Sensorleiste montiert werden. (Abstand 
Sensorleiste/ Draht zu Masse mind.  
10 mm. Keine Schläuche mit dem Draht 
umwickeln) Bei längeren Drahtstücken den 
Draht am anderen Ende (mit Kabelbinder 
oder Draht (unbedingt mit Iso-Band/ 
Silikonschlauch etc. isolieren) fixieren. 
Der Kontaktsensor kann in Form und 
Größe an jede Form von Bewegungsraum 
angepasst und dieser passgenau blockiert 
werden. Kontaktsensor, wo technisch 
möglich, möglichst weit unten montieren. 
Die aufgeführten Beispiele dienen nur als Anregung für die zahlreichen Montagemöglichkeiten.  
Alle Beispiele sind natürlich auch spiegelbildlich ausführbar.  
Entscheidend ist in allen Fällen, den Kontaktleiste-/ Draht so weit wie möglich in den Freiraum ragen zu lassen! 

 

 Drahtformung zur optimalen 
Blockierung aller 
Bewegungsbereiche des 
Marders in jede Richtung 
möglich. Keine Öffnung 
größer als eine Kinderfaust. 

Montagebeispiele Kontaktsensor Std. 

        Marderabwehr mit HVHVHVHV----MARDMARDMARDMARD                                                                 1.06

Das Schutzsystem mit den 1001 Möglichkeiten für maximalen Schutz 
HV-MARD Germany G. Kutzi, Heubergstr. 10, 83115 Neubeuern, Tel. 08035/875360/ Fax 875361/ www.hv-mard.com 

Montage am Schlauch Montage HV-MARD 2 (Zubehör) 

Montage HV-MARD 2 lang 

Spezialbefestigung
 Kontaktdraht 

Montagebeispiele Ausrichtung Kontaktleiste zentriert und bündig/ Kabeldurchführung von 4 Seiten möglich .
 Bei Montage auf Sockel stufenlos um 360 Grad drehbar montierbar. Alle Beispiele auch spiegelbildlich möglich. 


